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mémoire
Sur la fabrication des crayons de pâté

de sanguine employéspourle dessin.

Par le cit. A. F.LOMET.
ON éprouve, dans la plupart des écoles de
dessin, et principalement dans les lieux éloi-
gnés de la capitale, beaucoup de difficultés

pour se procurer des crayons de bonne qua-
lité. La pierre sanguine sciée, dont on fait
communément usage, est presque toujours
dure, graveleuse et d'une consistance inégale;
ensorte que les touches de dessinsoù on rem-
ploie ne peuvent avoir ni le moelleux,pila
pureté nécessaire pour produire l'effet que
l'on desire.

Les seuls bons crayons que l'on puisse se
procurer, ont été fabriqués jusqu'à présent
à Paris exclusivement: ils s'y vendent fort
cher: les meilleurs sont connus depuis long"
tems sous le nom de crayons de pâte du cit.
Desmarest3 qui apparemment en fut l'in-
venteur.

Aucun des auteurs qui ont écrit sur la
composition de ces crayons n'ayant indiqué



les doses des matières qu'il falloit employer,
)ai fait des épreuves graduées sur toutes les
Combinaisons qu'il étoit possible de former
avec les substances propres à cette fabrica-
tion; j'ai rejeté les produits qui n'ont pas
l'empli l'objet de mes recherches, et je pré-
sente ici les procédés qui mont donné des ré-
SlJïtats satisfaisans.

Ces crayons se composent avec dela pierre
Sanguine tendre, c'est un oxide de fer limo-
~x, contenantun mélange de terre de la
Rature des argiles, auquel on a donnéle nomdhélnatite

: on l'incorpore avec une subs-
tance aglutinative quelconque, telle que la
gomme, la colle, la résine; on y ajoute quel-
quefois du savon pour adoucir l'âpreté de
Cette composition.

1

On peut, au lieu de sanguine, employerjes
autres oxides rouges de fer, connus sous le

4111, de brun-rouge, de terre douce de vitriol,
ete,; en ce cas, on doit les choisir doux au
OUcher et d'une couleur vive, parce que ceux11

commerce sont souventmélangésd'argile;
ce qui leur donneuntonjaunâtre et terne
q""Ifaut évite.i-~aiessayéd'incorporer

ces substances avec
es blancs d'œufs et l'albumine du sang; mais



les crayons composésde cette manièren'étaient

pas de bonne qualité.
Il faut prendre la sanguine en roche la

plus tendre, et la broyer à l'eau pure sur le

marbre, comme cela se pratique pour les COU"

leurs que l'on emploie dans la peinture; eJ1

observant de l'humecter autant qu'il est né"

cessaire pour faire glisser la molette, et de

n'employer que le moins d'eau qu'il est pos-

sible.
Lorsque l'on veut exécuter cette opération

en grand, le broiement devient difficile et

trop dispendieux; alors on s'y prend d'ufl6

autre manière pour diviser les substances: ol1

les pile,on les passe au tamis de soie, puis

on les délaie à grand lavage dans des baquetS,

où
,

après les avoir fortementagitées, on laisse

reposer pendant quelquesminutes, et seule-

ment le tems qu'il faut pour que les parties

les plus grossières se précipitent vers le fond-

On retire de suite l'eau fortement chargé
des particules les plus tenues; on la laisse d~

poser pendant 24 heures, après lesquelles ol1

décante l'eau claire qui surnage, et l'on ob"

tient un dépôt très-fin; on p*,--, on lave de

nouveau; on traite de la même manière le

mare du premier dépôt, et ainsi de suite,



'^4ua. ce que toutes les matières soient re-ntes à un état d'extrême division.
Il faut faire dissoudre à part la gomme, la

colle ou le savon, destinés à donner aux
Crayons le degré de solidité nécessaire: on
tnêle exactement les dissolutions avec la san-uine broyée, puison évapore le mélange, en"exposant

au soleil ou à la chaleurd'un feutrès-
douxeen

ayant soin de le remuer souvent, etceque
la pâte ait acquis une consistance

Un peu plus ferme que celle du beurre: l'on
Procède ensuite au moulage des crayons.Ce moulage peut s'exécuter de deux ma-nleres; la première est d'étendre la pâte surne planche où l'on a pratiqué des canné-es

un peu évasées par le haut et arrondies
Parle fond, d'une longueur indéterminée,ais d'une largeur et profondeur proportion-

fiSd la grosseur des crayons que l'on veutlormer.
La seconde manière

,
qui est la meil-

leure7
consiste à forcer la pâte de passer par

le canon d'une seringue, d'un orifice égal àj
grosseur de ces crayons. On laisse sécher

des, baguettesainsi moulées; cette dessiccationH être faite lentement, à l'ombre, et en unaIS, pour éviter les gerçures qui résul-un
retrait trop précipité,lLorsque les baguettes sont desséchées, onles divise

par morceaux de 2 poules (ou 5



centimètres) de longueur;on abat les arêtes;

on leur donne une première taillepour lesap'
pointer en gros; on les racle pour enlever une,

pellicule qui se durcit à leur surface pendant
la dessiccation, et qui les empêcheroit de

inarquer.
Il faut laisser passer une légère coucbe

d'huile dans les cannelures du moule de bois,

pour que la pâte ne contracte pas d'adhé..

rence avec leurs parois.
On doit employer de préférence la gomme

arabique et la colle de poisson; il suffit de faire

dissoudre la gomme et le savon dans l'eau

froide: mais la colle doit d'abord être hachée

en petits morceaux, puis délayée dans l'eall

chaude et dissoute au bain-marie. Ces disso"

lutions doivent être suffisamment étendues

d'eau, pour qu'elles puissent être passées 3"

travers d'un tamis de crin, afin d'en séparer

les corps étrangers.
La pâte s'incorpore difficilement avec Itt

dissolution de colle: il faut faire chaufferl'un
et l'autre, et composer le mélange sur le fee

à la chaleur de l'eau bouillante.
On doit avoir soin de bien brasser la pâte

avant de la porter dans les moules, pour

qu'el le soit uniformément incorporée avec
dissolution, et qu'ilne s'y trouve aucun d""

rillo*



sillon. Le mieux seroit de la pétrir avec la
Colette

, en la rebroyant pendant quelques
Estant* sur le marbre, avant de la déposer
dans les moules.

On ne doit admettre le savon que pour les

crayons où il entre de la gomme ; aucun des*
essais où l'on a employéà-la-fois la colle et le

savon n'a réussi, et cela doit être ainsi, parco
que l'excès de l'alcali du savon, en se portant
sur la gélatine, détruit sa faculté aglutina-
tive.

Les crayons dans la composition desquels
11 entre du savon, donnant une teinte plus
Rembrunie

,
il semble que cette combinaison

enlève roxigène à une portiondel'oxide rouge
de fer,et brunit en le rapprochant de l'état

d'éthiops martial. J'ai remarqué que toutes
les pâtes préparées avec l'oxide de fer, ne
fut-ce mêmequ'avec de l'eau pure, se bru-
nissent à leur surface extérieure pendant leur
dessèchement

; cet effet a lieu d'une manière
plus sensible, lorsqu'on les expose à l'action
du soleil; ce qui paroît venir de ce que la lu-

mière enlève une portion de l'oxigene àl'oxide

de fer. Je reviendrai quelques jours sur les

propriétés chimiques de ces sortes dy prépa-propriétéschimiquesdecessortesdeprépa-
rations;mais, pour le présent, je n'ai cher-
chequ'àindiquer les procédés de fabrication



qui m'ont constammentréussi, et de manière

, 'Atl ,qu'on pût lesrépéter partout avec succès.
Les crayons composés d'après ces procédés,

ont toutes les bonnes qualités requises
:
ilsne

reviennent pas au quart de leur prix actuel;
mais il faut être prévenu que leur composa
tion exige une grande exactitude dans les

doses qui vont être prescrites, parce que le

moindre changement occasionne des diffe'

rénces considérables dans la qualité de la

pâte.
On doit sur-tout être en garde contre les

erreurs qui pourroient provenir des déchet
inévitables pendant le cours de la manipula"
tion. Le meilleur moyen de s'en préserver se"

roitde constater par des épreuves la quantité

d'eau et de matière que contiennent respec
tivement la sanguine broyée et les dissolu"

tions, avantque d'en faire les mélanges.
Au moyen des quantités indiquées dans le

tableau suivant pour chacune des espèces de

crayons que l'on voudra composer, il sera fa-

cile de connoître ce qu'il faudra employer Ple
portionnellement de gomme, de colle et de

savon pour un poids déterminé de pierre de

sanguine ou d'oxide rouge de fer.



Indicationdessubstances à employer doses et
résultats.

N°, 1. Ces crayons sont très-ten-
8a')g he

dres:ils peuvent cependante, servirpour lesgrandsdessins:
Ou oXlde rouge b,

'1 ldefer, „ gram,(I &ne.) cmeoisnosndtecgeoumxmoeùil entre lbG. moinsde gomme; et, au-des-
("OInme

arabi-nioinsdegonin-ie;et,au-des-

i,iesè che, o."3~tig&ram. ( 18 gr ) JOUS de ceterme, ilsn'ont pas•suiffCCsamment*dAe comistance
pour pouvoir être d'aucun
usage.

No, 1.saaû_g.
(,
Crayons moelleux, un peungume,

etc. 10 gram. i onc.
)? excellens pour les°înnae,c.363giam. ( ;ngr.)grands dessins.

N*. 3.
Saanng»m-ne,109gra™m.(ionc.JïVfCray>ons doux et solides: ce* sont les meilleurs que 1onUlne 10gram.1one,

les nieilleurs que l'on
°mme,o.4i5gram.(24gr*J\puKse employer pour l'usagemieux

encore, 0.441gram. (25 gr,) (habituel.

N°, 4'
CCrayons un peu fermes, sansangulne,

10 gram. ( 1onc. )Jdureté;utilespour les dessins
Roanne, 0.467 gram. (27gr. jqui exigent d'être traités dé-

0
-
467 gram..27 gr. )

licatement.

N°. 5.*C Crayons très-fermes, pro-ganguine,
10 gram. (1 onc.

pres pour les petits dessins
GOl111ne,

0.519 gram. (2o gr.
)d(mt on veut rechercher fine-

• (ment tous les détails.

N°. 6. r Crayons durs dont on ne
S

Vpeutàlarigueurfaire usage;
anguine,

20 gram. (1 onc.
c'est le maximum degomme

QOIUrae,
0

-

5que l'on puisse employerdans• o-57ig™m.C3™3
gr. leur composition,

au-delà deeur composItIOn, au- e a ece terme, ils ne peuvent plus
serVir.



C Ces crayons ont une teinte
*

plus
rembrunieque les pré-Ice'dens;ilssont detrès-bonoe

*
7. consistance et douxà tailler;

maistous les crayons dans la
Sanguine7 10 gram. (i onc. ) composition desquels il entre
Gomme, o.38o gram. (22 gr.

)du savon, ont le défaut de

Savon blanc des- sdonnerdestraits qui deviez
séché,0.5x9gram. (3o gr.

)
nentluisanslorsquonrepasse
un peu tort sur les touches.
fAucune des autres épreuves
avec le savon n'a réussi:

< ces crayons imitent parfaite'

m
1 ment ceux de la composition
J l du citoyen Desmarest.

N°. 8.
f Crayons d'un ton brillant,-g

,Aexcellens pour l'usage. SioJl
Sangui.ne, JO gram. (i one, )V mofnJ de 1°1

>

;,? se
,

y met moins e co le, ilsse
Colle de poisson brisent facilement; et, si 011

sèche, - 0.622gram.(36 gr. )Yemet
peu

1,"lsde"gr. y n met un peu pus)1
viennent trop durs.


